Ekonomicke bydleni

flexAbuild

Dum dle Vasich finanénich moznosti

Standard - Ekonomické bydleni

Cena stavby na kli¢ v€etné zakladové desky pfi standardnich zakladacich podminkach (na
roviné). V cené neni zahrnuta cena za pfipojky, venkovni spevnéné plochy a zafizovaci
pfedméty apod..

1) PROJEKTOVA DOKUMENTACE
Vlastni projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni véetné umisténi domu na pozemku a
inzenyrské sité fesi za priplatek externi projekéni kancelare spolupracujici s firmou Flexibuild, s.r.o.

2) SPODNI STAVBA

zakladové pasy z prostého betonu B12,5 =30 cm do nezamrzné hloubky 90 - 120 cm

podsyp desky ze Stérkopisku pfipadné drceného stavenistniho odpadu tloustky 20 cm - unosnost 5 Kpa
zakladova deska tl. 15 cm s armovaci Kari siti 100/100/6,3

tekuta penetrace + hydroizolace asfaltovymi pasy

protiradonova izolace podle radonového indexu pozemku

zatepleni zakladovych pasu (v = 0,6 m) Syrodurem tl. 6 cm, systémova kaminkova omitka

cena desky je pouze orientacni a je uvazovana na roviné

3) VRCHNI STAVBA

Obvodova sténa: tloustka stény 0,255 m; R= 5,307 [m2.K/W]; U= 0,188 [W/m2.K]

Exterier

tenkovrstva omitka tl.4 mm

stérkovaci hmota se sklovlaknitou armovaci tkaninou tl.4 mm

EPS 100F t.60 mm - tloustka zatepleni muize byt navy$ena podle poZadovanych tepelné technickych vlastnosti domu
deska flexibuild t1.15 mm

ramova konstrukce (KVH) 140x80 mm vcetné tepelné izolacni vyplné z EPS 100 Stabil (sendvi¢ova konstrukce,
stavebni systém Flexibuild)

deska flexibuild t.15 mm

reflexni parotésna félie tl. 0,2 mm

oblozeni deskami SDK pro bézné pouziti, tI. 12,5 mm

natér Primalex Standard - bily - 3 vrstvy

Interier

Pricky: tloustka pricky 0,135 m

. natér Primalex Standard - bily - 3 vrstvy

. obloZeni deskami SDK pro bézné pouziti, tI. 12,5 mm

. deska flexibuild tI.15 mm

. ramova konstrukce 80 mm véetné tepelné izolaéni vyplné z EPS 100 Stabil
. deska flexibuild t1.15 mm

. oblozeni deskami SDK pro bézné pouziti, tl. 12,5 mm

. natér Primalex Standard - bily - 3 vrstvy
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4) STRESNI KONSTRUKCE A KRYTINA

. nosna konstrukce stfechy podle projektu

. bitumenova vinita stfesni krytina (Sikma stfecha)
5) OKAPY A DESTOVE SVODY

. provedeni z pozinku

. ukon&eni 10 cm pod horni hranou zakladové desky
6) HRUBE PODLAHY

Podlaha 1.NP:

. vyrovnavaci vrstva - Liapor (Keramzit), zrno 4-8, 350 kg/m3, @ 2cm tloustka
. tepelna izolace EPS 100 Stabil tl. 10 cm - 2 vrstvy @ 5 cm

. deska OSB 1,8 cm

. deska OSB 1,8 cm (pokladani kfizem, uchyceni pomoci vrutd a 30 cm)
Podlaha 2.NP (strop 1.NP):

deska OSB 18 mm - 2 vrstvy (dle statického vypoctu)

kroCejova izolace - p&novy polystyren s Utlumem kro¢ejového hluku tl. 4 cm
deska OSB 25 mm (dle statického vypoctu)

nosniky STEICO, fodny, atd. (rozméry a pocet podle statického vypoctu)
tepelna a zvukova izolace (tl. 10 cm)

podhledovy rost z CD profilll na zavésy

parotésna folie

podhled SDK pro bézné pouziti, tl. 12,5 mm

natér Primalex Standard - bily - 3 vrstvy

Strop 2.NP:

. podle projektu

. podhled SDK pro bézné pouziti, tl. 12,5 mm

. natér Primalex Standard - bily - 3 vrstvy

. tepelna a zvukova izolace podle projektu (cca 10- 20 cm izolace dle typu stfechy)

7) OKNA A BALKONOVE DVERE

. material plast, 5 komorovy profil ramu a kfidla, bila barva
. celoobvodové kovani s mikroventilaci

. zaskleni izolacnim dvojsklem U = 1,1 W/m2.K

. vyrobce: napf. RI-Okna a.s., profil Stabdard 5

8) OKENNIi PARAPETY
. vngjSi parapety plastoveé bilé
. vnitfni parapety jsou z umélohmotnych dutych profill, barva bila

Standard ekonomického bydleni

material flexibuild schvaleny
ﬁ pro program zelena usporam WWW ﬂeXibUiId cz



. Ekonomickeé bydleni
flexAbuild
Dum dle Vasich financnich moznosti

9) VSTUPNi DVERE
. material plast, barva bila (do 15 000 K¢)

10) VNITRNI DVERE

. vnitfni dverfe jsou piné, hladké, foliované, barva standard

. zaruben oblozkova z foliované MDF a vrchnim kovanim

11) SCHODISTE

. schody mezi pfizemim a podkrovim jsou samonosné celodievéné, bez podstupnic
s celodfevénym zabradlim bez madla na sténé

. material napojovany buk v€etné transparentniho laku

12) KERAMIKE OBKLADY a DLAZBY , PLOVOUCi PODLAHY

Obklady:

. WC do vy$ky 1,2 m a koupelna do vy$ky 2 m. Cena obkladu do 250 K&/m2 bez DPH,

Dlazby:

. koupelna a WC keramicka dlazba bez soklu, kuchyri a technicka mistnost se soklem

. cena dlazby do 250 K&/m2 bez DPH

Podlaha:

. laminatova plovouci podlaha v cené do 250 K&/m2 bez DPH véetné soklli a podkladnich vrstev

13) ELEKTROINSTALACE

. rozsah vybaveni elektroinstalaci se Fidi projektovou dokumentaci daného domu

. elektroinstalace jsou vedeny podle platnych CSN

. zasuvky a vypinace bilé

. vyvody pro svétla jsou ukonceny objimkou se 40 W zarovkou

. obyvaci pokoj 2x vyvod pro svétlo, 4 zasuvek

. loZnice, pokoje 1x vyvod pro svétlo, 2 zasuvky

. koupelna 1x vyvod pro svétlo, 1 zasuvka

. WC 1x vyvod pro svétlo

. chodba 1x vyvod pro svétlo, 1 zasuvka

. vstup 1x vyvod pro svétlo

. elektroinstalace je provedena v rdmci domu, elektromér a pfipojka neni soucasti
dodavky

. hromosvod dle CSN

. anténni a telefonni rozvod - za pfiplatek

14) VYTAPENI

. diim je vybaven elektrickymi pfimotopy v bilé barvé

. rozmisténi a pocet pfimotop( je dan vypoctem tepelnych ztrat mistnosti
. elekricky zasobnik vody 120 | (bojler)
. plynova pfipojka neni soucasti dodavky domu
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15) KANALIZACE A VODOVOD

veSkeré odpadni trubky jsou z plastu

lezata kanalizace (pod zakladovou deskou) je soucasti dodavky domu

rozvody vody jsou v plastu

vyvody pro umyvadla, sprchy a vany jsou napojeny na teplou a studenou vodu
veskere rozvody jsou provedeny v ramci domu, vodomeér a pfipojka neni soucasti
dodavky

16) SANITARNI VYBAVENI

neni soucasti standardni dodavky

. pfivody pro sanitarni vybaveni jsou napojeny na teplou a studenou vodu
. pfivody dle projektové dokumentace

. 1x pfivod pro pracku

17) DREVENE KONSTRUKCE

drevéné konstrukce jsou oSetfeny ochrannym prostfedkem proti houbam a hmyzu
drevéné prvky jsou voleny podle statického vypoctu
nosna konstrukce domu je tvofena hranoly KVH

Veskeré Uidaje v tomto popisu jsou orientacni, mohou se ménit dle upiesnéni individualniho projektu
zakaznikem ¢i projektovou dokumentaci.
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